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	HP jako první výrobce dodalo milion blade serverů 

Praha, 22. října 2008 – Společnost HP oznámila dodání miliontého blade serveru, jímž jasně potvrdila svou pevnou vedoucí pozici v nejrychleji rostoucím segmentu serverového trhu. Na trhu blade serverů, který má za rok 2008 vzrůst o 45 procent1, si HP podle IDC udržuje vedení z hlediska tržeb i počtu dodaných zařízení. 

Thomas Meyer, viceprezident IDC EMEA pro výzkum segmentu systémů, uvádí, že se „blade servery vyvinuly ve vyzrálou technologii datového centra. Rozhodující činitelé v IT uvádějí jako hlavní důvody investic do blade serverů jejich spolehlivost, škálovatelnost, spravovatelnost a výhodné charakteristiky z hlediska provozních nákladů a návratnosti investic. Přitom vylepšení z hlediska vlastností a funkcí, kombinovaná řešení složená ze serverů a úložných systémů i vylepšení na úrovni softwaru přispívají k uplatnění blade systémů i v malých a středních firmách.“
Čím dál více malých, středních i velkých podniků volí servery HP BladeSystem třídy „c“ jako prostředek úspory nákladů a času, urychlení změn a zvýšení energetické účinnosti.

Blade servery HP ušetří téměř polovinu nákladů na energii

Díky nižší spotřebě energie mohou blade servery HP ušetřit firmám až 47,9 procenta2 nákladů na energii proti tradičním rackovým serverům. Inovativní technologie HP Thermal Logic zaručuje přesné monitorování a kontrolu, umožňuje také sdružovat, sdílet a alokovat přiměřený výkon a chlazení podle potřeb zákazníka.
V rámci své strategie „blade everything“ nedávno společnost HP uvedla NonStop NB50000c BladeSystem, ProLiant BL2x220c a ProLiant BL260c a prokázala tak své jedinečné prvenství v inovacích. 

· Integrity NonStop NB50000c BladeSystem podporuje vysoké objemy transakcí a odezvu v reálném čase v ekonomicky výhodném provedení, takže představuje ideální platformu jako náhradu mainframů.
· ProLiant BL2x220c G5 umožňuje zákazníkům zdvojnásobit výpočetní výkon a podstatně snížit prostorové nároky v datovém centru. BL2x220c jako první dvojitý blade na trhu konstruovaný specificky pro vysoce výkonné výpočetní aplikace (HPC) kombinuje na jediné desce dva nezávislé servery. Poskytuje o 60 procent lepší výkon na watt než podobné konfigurace na trhu3 a minimalizuje náklady na chlazení a napájení.
· Blade server ProLiant BL260c nabízí nejnižší náklady a nejlepší výkon na watt na trhu. Poskytuje o 64 procent vyšší výkon na watt4 a přitom stojí o 20 procent méně než jakýkoli dvouprocesorový blade server na trhu5. BL260c je cenově nejdostupnější a energeticky nejefektivnější dvouprocesorový blade server na trhu.

Wolfgang Wittmer, viceprezident a ředitel pro podnikové úložné systémy a servery v regionu EMEA, dodal: „Portfolio BladeSystem je určeno k řešení infrastrukturních problémů zákazníků. Tento milník pro nás není žádným překvapením, protože HP dlouhodobě dominuje dynamickému trhu blade serverů z hlediska tržeb i počtu dodaných zařízení. Těšíme se, až dodáme další milion blade serverů.“ 
Další informace o blade serverech HP
Další informace o blade serverech HP jsou k dispozici na webu http://h71028.www7.hp.com/enterprise/cache/80316-0-0-0-121.html.
O společnosti HP

HP se zaměřuje na zjednodušení používání technologií pro všechny své zákazníky – od domácích uživatelů až po velké společnosti. S produkty, které zahrnují tisková řešení, osobní počítače, software, služby a IT infrastrukturu, patří HP pozice největší světové IT společnosti. Dne 26. srpna 2008 dokončilo HP akvizici společnosti EDS. Více informací o HP (NYSE: HPQ) je k dispozici na webu www.hp.cz.
Poznámka pro redaktory: Další zprávy společnosti HP, včetně odkazů na informační kanály RSS, najdete na adrese www.hp.com/hpinfo/newsroom/.

1 IDC, Worldwide Quarterly Server Tracker, červen 2008.

2 5. listopadu 2007 – Výsledky laboratorních testů konfigurace Thermal Logic serveru ProLiant BL460c provedených společností HP, které replikovaly metodiku měření spotřeby energie popsanou ve zprávě Sine Nomine, Comparison of HP BladeSystem with Thermal Logic Technologies to Competitive Systems (Porovnání serverů HP BladeSystem vybavených technologiemi Thermal Logic s konkurenčními systémy).

3 Na základě interních testů dosahuje BL2x220c výkonu 1582,73 bops/watt, zatímco cluster serverů Dell PowerEdge M600 dosáhl 958,86 bops/watt.

4 Optimalizovaná konfigurace serveru HP BL260c se dvěma čtyřjádrovými procesory Xeon E5450, 2× 4 GB paměti DIMM s nízkou spotřebou energie, jednou jednotkou 60G SFF SATA a 4 zdroji napájení ve srovnání se serverem Dell PE M600 se dvěma čtyřjádrovými procesory Xeon E5345, 4× 1 GB paměti DIMM, dvěma jednotkami 73G SFF SAS a 6 zdroji napájení a serverem IBM BladeCenter HS21 se dvěma čtyřjádrovými procesory Xeon E5345, 4 × 1 GB paměti DIMM, dvěma jednotkami 73G SFF SAS a dvěma zdroji napájení. Poznámka: Dell a IBM nenabízejí čipovou sadu Intel San Clemente ani podobné paměťové moduly DIMM s nízkou spotřebou energie. BL260c G5. Testování provedli inženýři HP v březnu 2008.

5 Ceny systémů Dell a IBM podle údajů na webových serverech www.dell.com a www.ibm.com, údaje z 18. dubna 2008.
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