	
	Tisková zpráva

	[image: image1.png]




	Kontaktní informace:
Karel Taschner

Tel: +420 261 108 126

karel.taschner@hp.com

Hewlett-Packard s.r.o.
Vyskočilova 1/1410
CZ – 140 21 Praha 4

www.hp.com
Ivan Lukáš

Tel: +420 241 742 675

ivan.lukas@virklis.cz

Virklis, a.s.

Pod Nuselskými schody 3

CZ – 120 00 Praha 2

www.virklis.cz
	HP připravilo IBM o vedoucí pozici v žebříčku TOP500 superpočítačů

Poptávka zákazníků po energeticky úsporných a standardizovaných řešeních posouvá systémy HP BladeSystem před proprietární produkty IBM, takže nyní dominují žebříčku nejvýkonnějších superpočítačů světa

Praha, 11. prosince 2008 – Už druhý rok v řadě výkonné a zároveň energeticky úsporné servery HP BladeSystem c-Class dominují žebříčku 500 největších superpočítačů světa. Jejich flexibilní architektura totiž poskytuje zákazníkům prokazatelnou úsporu nákladů, místa i energie. 
Při započtení počítačových systémů postavených na architekturách HP ProLiant má nyní HP v žebříčku TOP500 zastoupení 41,8 % řešení, zatímco podíl IBM klesnul na 37,6 %. 

Architektura HP BladeSystem je základem 40,2 % systémů v posledním vydání žebříčku, což představuje víc instalací blade systémů, než mají všichni ostatní výrobci dohromady. Blade servery HP jsou všestranné, energeticky úsporné a cenově dostupné – zákazníkům poskytují maximální hustotu pro budování vysoce výkonných a škálovatelných počítačových systémů.

Počet serverů HP BladeSystem v žebříčku TOP500 vzrostl o 5 % (celkem 201 superpočítačů) proti žebříčku z letošního června a o 10 % proti červnu 2007. 
Počet instalací pro vysoce výkonné aplikace (HPC) v žebříčku TOP500, které používají blade servery, vzrostl více než jakákoli jiná počítačová architektura. Blade systémy čím dál častěji nahrazují proprietární systémy v oblasti HPC a starší mainframové architektury v komerčních prostředích. 

„S blade servery mohou zákazníci získat maximální užitek z jejich investic do vysoce výkonných počítačových systémů a zároveň snížit spotřebu energie; obojí se pak jasně projeví na jejich finančních výsledcích,“ řekla Christine Martino, viceprezidentka a ředitelka organizace Scalable Computing and Infrastructure společnosti HP. „Pokračující dominance serverů HP BladeSystem na žebříčku TOP500 dokládá rostoucí tržní poptávku po standardizovaných architekturách, které odpovídají na širší spektrum počítačových výzev s daleko nižšími náklady než proprietární systémy a mainframy.“

Výraznou tržní dynamiku blade technologie HP potvrzuje to, že HP ProLiant BL2x220c G5 je nyní základem několika energeticky nejúspornějších superpočítačových clusterů včetně implementací WETA Digital Ltd. na Novém Zélandě, Cyfronet v Polsku a Columbia University v New Yorku. V typové úloze TOP 500 Linpack Benchmark dosáhla jediná skříň systému BL2x220C G5 s 32 uzly výkonu až 260 megaflops na watt(1). 

Tato výkonová výhoda v kombinaci s dvojnásobným výkonem na skříň dělá z modelu HP BL2x220c nejlepší blade server pro zákazníky, kteří požadují maximální výkon aplikací bez zvýšených nákladů na infrastrukturu.

Podle celosvětové zprávy IDC Qview o serverech HPC je společnost HP předním dodavatelem serverů pro vysoce výkonné výpočetní aplikace. Z hlediska tržeb za druhé čtvrtletí 2008 má HP 37% podíl v tomto segmentu trhu.(2)
„Za posledních několik let jsme byli svědky explozivního růstu blade serverů pro čím dál širší spektrum vysoce výkonných výpočetních aplikací – od tvorby digitálních médií a online her přes tradičnější aplikace HPC až po počítačově podporované navrhování,“ řekl Earl Joseph, viceprezident programu High-performance Computing, IDC Research. „Dříve byl jedinou volbou zákazníků pro HPC špičkový superpočítač za několik miliónů dolarů. Teď však blade servery nabízejí vysoce flexibilní, škálovatelnou a výrazně levnější alternativu oproti proprietárním systémům, které žebříčku TOP500 v předchozích letech dlouhodobě dominovaly.“

Nejvýše umístění zákazníci HP

Oskarová animační společnost WETA Digital nedávno zdvojnásobila konfiguraci svého superpočítačového clusteru a nyní se v žebříčku TOP500 nachází na 101. – 104. příčce. Nový systém se skládá ze čtyř superpočítačových clusterů a je postaven z 1 280 blade serverů HP BL2x220c, které poskytují souhrnný výkon ve špičce 205 teraflops(3). 

Díky zvýšené výkonnosti aplikací a větší energetické účinnosti má WETA Digital výpočetní kapacitu pro rychlejší výrobu špičkových digitálních animací a zároveň snižování režijních nákladů. 

„Na přesyceném trhu vizuálních efektů je nalezení technologie, která by byla rychlejší a energetiky účinnější, jednou z nejdůležitějších složek udržení náskoku před konkurencí,“ řekl Paul Ryan, technologický ředitel společnosti WETA Digital. 

„Nový model HP BL2x220c nám umožnil zdvojnásobit naši výpočetní kapacitu při zachování stejného fyzického prostoru datového centra. Díky tomu jsme nemuseli rozšiřovat naše datové centrum, ani jsme nezačali platit vyšší výdaje za energii, která by byla třeba na chlazení stovek blade serverů,“ dodal Adam Shand, vedoucí systémového týmu společnosti WETA Digital. 

V žebříčku TOP500 se výrazně umístilo také indické Centrum pro rozvoj vyspělých počítačových technologií (Centre for Development of Advanced Computing, C-DAC). PARAM Cluster centra C-DAC složený z 288 serverů HP ProLiant DL580 G5 s výkonem ve špičce 54 teraflops za sekundu se umístil na 69. příčce žebříčku. 

O žebříčku TOP500
Žebříček superpočítačů TOP500 vydávají dvakrát ročně výzkumníci Univerzit Tennessee a Mannheimu (Německo) a NERSC Lawrence Berkeley National Laboratory. Tento seznam hodnotí superpočítače po celém světě podle benchmarku Linpack N*N, který věrohodně odráží rychlost procesorů a škálovatelnost.

Další informace o HPC systémech HP jsou k dispozici na www.hp.com/go/hpc. 

O společnosti HP

HP, největší technologická společnost světa, zjednodušuje používání technologií jednotlivcům i firmám prostřednictvím portfolia tiskových řešení, osobní výpočetní techniky, softwaru, služeb a IT infrastruktury. Další informace o společnosti HP (NYSE: HPQ) jsou k dispozici na webu www.hp.com.
Poznámka pro redaktory: Další zprávy společnosti HP včetně odkazů na informační kanály RSS najdete na adrese www.hp.com/hpinfo/newsroom/.

(1) Jeden megaflops označuje 1 milión operací s plovoucí čárkou za sekundu.

(2) IDC Worldwide Technical Server QView, Q2 2008, vydáno v září 2008.
(3) Jeden teraflops označuje 1 bilión operací s plovoucí čárkou za sekundu.
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